
Instructions to help with the installation 
of a SPOT Trace Waterproof DC Power 
Cable. This cable provides a secure power 
connection between a SPOT Trace and an 
external power source.

WHAT YOU NEED TO INSTALL
   • Phillips Head Screwdriver

SPOT TRACETM

Waterproof DC Power Cable
Installation Instructions

INSTALLATION

1. Unscrew the USB cover on the bottom 
of the SPOT TRACE. (Keep cover and 
screws for future use)

BOTTOM OF SPOT TRACE

UNSCREW

MICRO USB PORT

2. Connect the Micro USB connector of 
the SPOT TRACE. Waterproof DC Power 
Cable to the Micro USB port on the SPOT 
TRACE.  Ensure the connector is seated 
properly and finger tighten.

SPOT TRACE WATERPROOF 
DC POWER CABLE

3. Connect the RED WIRE to the positive 
(+) terminal and the BLACK WIRE to the 
negative (-) terminal of a 12VDC battery 
power source.

RED WIRE TO
POSITIVE (+) TERMINAL

BLACK WIRE TO
NEGATIVE (-) TERMINAL

Des instructions simples d’aide à l’installation 
du Câble Étanche d’Alimentation DC du 
SPOT Trace sont indiquées ci-dessous. 
Ce câble offre un raccordement électrique 
sécurisé entre un SPOT Trace et une source 
d’alimentation électrique extérieure.     

OUTILS NECESSAIRES A L’INSTALLATION 
   • Un Tournevis Cruciforme    

Câble d’Alimentation USB
Étanche du SPOT TRACE 
Instructions d’installation 

INSTALLATION

1. Dévissez le couvercle USB du SPOT 
TRACE.  (Gardez le couvercle et les vis 
pour utilisation ultérieure)  

DESSOUS DU SPOT TRACE

DÉVISSER

PORT MICRO USB

2. Branchez le connecteur Micro USB du  
Câble Étanche d’Alimentation DC au port 
Micro USB du SPOT TRACE.  Vérifiez 
que le connecteur est correctement  en 
place et serrez.   

CÂBLE D’ALIMENTATION USB 
ÉTANCHE DU SPOT TRACE 

3. Connectez le fil rouge à la borne 
positive (+) et le fil  noir à la borne 
négative (-) d’une batterie de 12v.

LE FIL ROUGE À LA 
BORNE POSITIVE  (+)

LE FIL NOIR À LA 
BORNE NÉGATIVE  (-)

Abajo hay simples instrucciones para ayudar 
en la instalación del cable impermeable de 
alimentación CC. Este cable provee una 
conexión segura de poder entre el SPOT Trace 
y una fuente de alimentación externa CC.

Que necesita para instalar  
   • Destornillador Phillips

Cable Impermeable de
alimentación de CC 
Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN

1. Desatornille la cubierta de USB en 
SPOT TRACE (Guarde la cubierta y los 
tornillos para un uso futuro)  

PARTE INFERIOR DEL SPOT TRACE

 DESTORNILLAR

MICRO PUERTO USB

2. Conecte el  cable USB impermeable 
de alimentación CC al puerto del SPOT 
TRACE. Asegúrese de que el conector 
este correctamente conectado y apretado.   

CABLE IMPERMEABLE DE 
ALIMENTACIÓN DE CC 

3. Conecte el cable rojo a la terminal 
positiva (+) y la terminal negativa (-) a una 
fuente de 12 V CC.   

CABLE ROJO AL
POSITIVE (+) DE

LA TERMINAL

CABLE NEGRO AL
NEGATIVE (-) DE

LA TERMINAL
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